HBQ941W电动陶瓷球阀产品说明书


上海横滨流体控制设备有限公司

电话：021-66508087

传真：021-66506537

网址：http://www.hobpv.com


电动O型陶瓷球阀
公称压力：PN1.0、1.6、2.5、4.0、5.0Mpa
公称通径：DN15～200mm
工作温度：最大500℃
工作方式：气动或电动
阀体：WCB、SS304、SS301、SS316、SS201、球墨铸铁
内衬陶瓷：Alumina / Zirconia / Silicone Carbide 
球芯阀座：Zirconia / Silicone Nitrate
阀杆：316/316L不锈钢、HC合金、蒙乃尔合金、结构陶瓷。
应用场合：除HF（氢氟酸）以外的任何介质，温度最高500℃，压力最大5.0MPa的高腐蚀、高磨损、高温中压场合
主要应用领域：
1.电厂（脱硫装置、飞灰、石灰&石灰浆液、石膏、滤液等等）
2.垃圾焚烧（脱硫、石灰浆液、HCI 吸收塔等）
3.钢铁厂（煤粉喷射、钢铁脱硫、石灰、硅酸盐、MgO等）
4.造纸业（高岭土、斑脱岩、滑石粉、石英, MgO, CaCO3，其他纸张填料、漂白剂、NaOH, 滤液等）
5.化工厂（各种酸、金属浆液、机体、聚合物、 TiO2浆液,TiCI4,FeCI2, 腐蚀剂、混合液....）
6.气动输送（沙、石灰、玻璃、水泥、矿石、石膏、粉末等）
7.肥料（硝酸胺、磷酸以及磷酸盐）

	电动硬密封陶瓷球阀
ELECTRIC OPERATED CERAMIC HARD SEALING BALL VALVES 
电动硬密封陶瓷调节阀
ELECTRIC OPERATED CERAMIC HARD SEALING CONTROL VALVES 
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	型号、规格、尺寸表 Model Specification General Dimensions 

（T）Q941W-16WB，（T）Q941W-150Lb WB
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	（T）Q941W-25WB，（T）Q941W-20KWB

		

	

	公称直径DN
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JB/T79.1-94 PN25法兰尺寸Flange Dia.

JIS 20K法兰尺寸Flange Dia.
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	（T）Q941W-40WB，（T）Q941W-300Lb WB


	公称直径DN

dn

L

W

H

JB/T79.1-94 PN40法兰尺寸Flange Dia.

ANSI CLASS 300法兰尺寸Flange Dia.
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